
Bilance, registratori di cassa e soluzioni
per il retail

 

GPE ATHENA S BILANCE DA NEGOZIO SERIE GPE ATHENA "S"

   

Bilance perfeƩe per l'uƟlizzo in negozio e il
funzionamento a baƩeria. PiaƩo di carico
proteƩo dagli urƟ e display, tasƟera e stampante
integrate.



 

CARATTERISTICHE

Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico.
Tastiera impermeabile costituita da 62 tasti a membrana PLU/funzioni.
Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm.
Larghezza di stampa fino a 48mm.
Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta. Funzione di stampa del logo.
Corpo in ABS, dimensione 450x420x150mm (l x w x h).
Piatto 380x260mm (l x w) in acciaio INOX.
Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunga durata.
Opzione con batteria agli ioni di Litio ad alta capacità.

 

FUNZIONI

Archivio 3000 PLU, 60 a richiamo diretto.
50 gruppi PLU.
600 liste ingredienti.
9 aliquote IVA.
10 messaggi pubblicitari.
Eliminacode.
8 forme di pagamento.
2 gran totali di breve e lungo periodo.
20 operatori, di cui 8 diretti.
3 livelli di password programmabili.
Modo di lavoro a priorità PLU, articolo singolo, scontrino multi-operatore.
Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabile.
Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, QR Code dinamici.
Riapertura ultimo scontrino operatore, storni e sconti, gestione cassa e cliente.

 

SEZIONI I/O

1 interfaccia RS232 per collegamento a PC, scanner, registratore di cassa Helmac.
Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance in rete locale.
1 interfaccia USB per collegamento a PC, scanner e tastiera.

 

INFORMAZIONI

Disponibili a richiesta:

Omologazione:



 

OPZIONI

La bilancia da banco GPE Athena S, implementata con il kit opzionale batteria agli ioni di Litio, garantisce continuità di utilizzo anche
in assenza di rete elettrica fino a una settimana di lavoro.

 

PARTICOLARE 1

 

 
Display lato cliente

 

PARTICOLARE 2

 

 
Dimensioni in mm



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


